
sont egalement affiches sur 
I'ecran par 1'indication « 1 . » pour 
les appareils DM 23 XT/DM 25 
XT et par « OL » (Overload) pour 
le multimetre DM 27 XT. 

Toute erreur de manipulation ou 
fonction inadaptee se traduit par 
remission d'un « bip » musical 
d'avertissement. Les appareils 
sont livres avec une pile d'alimen- 
tation alcalme de 9 V. L'autono- 
mie est de I'ordre de 300 heures. 
Les dimensions du boitier sont de 
183 x 79 x 38 mm pour une 
masse, pile comprise, de 3 1 1 g. 
Le rafraTchissement de la mesure 
se realise 2,5 fois par seconde. 
Les multimetres sont livres avec 
deux cordons (un rouge et un 
noir) equipes de la pile et de deux 
fusibles (200 mA et 10 ou 20 A 
suivant le type). Un troisieme fu- 
sible (200 mA) est fourni a titre 
de reserve. 

Avec I'appareil DM 23 XT, un 
thermocouple fait egalement par- 
tie des accessoires d'accompa- 



gnement. Pour les appareils 
DM 25 XT et DM 27 XT, deux 
pmces crocodiles isolees (une 
rouge et une noire) sont fourmes. 
Pour etre complet, il convient de 
mentionner aussi le manuel d'uti- 
lisation et le certificat de garantie. 

3 - LES MESURES 
Tensions 

Les cordons sont a relier aux en- 
trees « COM » et V/S2 ». II 
convient de selectionner le type 
de courant, continu (DC) ou alter- 
nate (AC), au moyen du bouton- 
poussoir prevu a cet effet. Les in- 
dications DC/AC apparaissent 
alternativement sur I'ecran pour 
chaque sollicitation de ce bou- 
ton. Suivant le calibre retenu par 
1'intermediaire du selecteur rota- 
tif, les unites correspondantes 
apparaissent egalement sur 
I'ecran : V ou mV. Lorsque I'on 
ne connait pas la valeur de la 
grandeur a mesurer, on a tou- 



UNE NOUVELLE 
GAMME DE 
MULTIMETRES 
CHEZ 

BI-WAVETEK 

La societe Bl-Wavetek 
dont la reputation n’est 
plus a faire vient d’enrichir 
sa gamme d’une serie de 
trois multimetres 
references DM 23 XT, 

DM 25 XT et DM 27 XT. Ces 
appareils tres performants 
et au « look » agreable se 
caracterisent par des 
fonctions communes avec 
des possibilites 
specifiques suivant le 
type. 



1 - LES CARACTERISTIQUES 
GENERALES 

Les multimetres sont inseres 
dans de solides boTtiers en PVC 
rigide. Le constructeur fournit, a 
la demande, une protection en 
PVC souple supplemental qui 
protege efficacement les appa- 
reils contre les chocs. 

Toutes les commandes et en- 
trees sont accessibles sur la face 
superieure. Une bequille permet 
I'mclinaison du multimetre. II 
s'agit d'appareils digitaux avec 
un ecran de visualisation en cris- 
taux liquides, de dimensions res- 
pectables. L'affichage numerique 
se caracterise par une capacite 
de 3 digits et demi, ce qui corres- 
pond a 2 000 points (0000 a 
1999). 

La lisibilite est excellente : les di- 
gits ont une hauteur de 17 mm. 
L'ecran comporte en outre tou- 
tes les indications necessaires : 
unites, symboles, fonctions. 

La polarite s'affiche automatique- 
ment ; il en est de meme en ce 
qui concerne 1'indication de pile 
usee. Les appareils sont dotes 
d'un dispositif d'ajustement au- 
tomatique du zero. Les depasse- 
ments de capacite des calibres 
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jours interet a demarrer la me- 
sure avec le calibre le plus grand, 
quitte a affiner par la suite. 

Intensitos 

Comme precedemment, il taut 
selectionner le mode DC ou AC. 
Les entrees a utiliser sont le 
« COM » et I'une des entrees 
« mA » ou « 10/20 A ». Signa- 
lons que le DM 23 XT possede 
une entree « 10 A- » alors que les 
deux autres modeles sont mums 
d'une entree « 20 A ». Si I'inten- 
site mesuree avec ces dermers 
types de multimetres depasse 

10 A, il y a lieu de ne pas depas- 
ser une duree de 60 secondes. 
Les entrees « intensite » sont 
protegees par un fusible a fusion 
rapide, de valeur appropriee : 
200 mA et lOou 20 A 

Resistances 

Les cordons sont a relier aux en- 
trees « COM » et « V/12 ». Suivent 
le calibre selectionne, les unites 
il, kS2 ou Mfi, affichees sur 
I'ecran. 

Logiquo 

11 convient de choisir, a I'aide du 
selecteur rotatif, le type de logi- 
que a verifier : TTL ou MOS ; le 
branchement se realise entre les 
entrees « COM » (-) et « V/ft ». 
L'etat haut se caracterise par I'af- 
fichage du signe ▲. Quant a l'etat 
bas, en plus de I'mdication ▼, un 
« bip » sonore retentit. 

Testeur de jonction 

Le selecteur est a positionner en 
face du repere -* et la jonction 
est a relier aux entrees : 

- « COM » pour la cathode, 

- « V/J2 » pour I'anode. 

Le potentiel de jonction s'affiche 
alors directement en volts. Si la 
diode est coupee, c'est ('indica- 
tion « OL » ou « 1 . » qui apparaTt. 
Si, au contraire, elle est en court- 
circuit, on peut lire la valeur 0 ; 
de plus, dans ce cas, le buzzer 
musical entre en action. 

Tosteur de continuite 

Le selecteur se place sur la posi- 
tion •))) et la continuite d'un cir- 
cuit se verifie entre les entrees 
« COM » et « V/fl ». Si la resis- 
tance du circuit teste est infe- 
rieure a 75 il, le buzzer emet son 
signal caracteristique. 

Testeur de tension de security 
(DM 23 XT) 

Le selecteur rotatif est a placer 
en face du repere prevu et le test 



s'effectue sur les entrees 
« COM » et « V/fi ». Ce test se 
realise sans pile d'alimentation. 
Une serie de LED s'allume sui- 
vant la valeur du potentiel alterna- 
te ou continu releve. Par exem- 
ple, pour une tension de 240 V, 
on verra s'allumer les LED corres- 
pondent aux valeurs 50 V, 110V 
et 220 V. 

Inductance (DM 27 XT) 

L'mductance se lit directement 
sur I'afficheur avec I 'unite corres- 
pondante fmH ou Henry) suivant 
le calibre retenu. L'mductance se 
mesure entre les bornes 
« COM » et « mA/Cx/Lx ». 

Capacity 

(DM 25 XT et DM 27 XT) 

La capacite apparait en clair sur 
I'ecran, exprimee en nF ou en /uF 
suivant le calibre selectionne. La 
mesure est a effectuer par 1'inter- 
mediaire des bornes « COM » et 
« mA/Cx/Lx ». Ne pas oublier de 
decharger auparavant les 
condensateurs dont on desire 
connaTtre la capacite. 

Frequence 

Les entrees a utiliser sont les bor- 
nes « COM » et « V/12 ». Sur I'ap- 
pareil DM 25 XT, le calibre prevu 
est de 2 kHz. Sur I'apparence 
DM 27 XT, il correspond a 
20 MHz. 

Temperaturo (DM 23 XT) 

La sonde thermocouple est a re- 
lier aux entrees prevues a cet ef- 
fet. Le selecteur rotatif est a pla- 
cer sur I'un des quatre calibres 
suivants : 

- 200 °C, 




Photo 2 - Le multimetre DM 25 XT. 

- 750 °C, 

- 200 °F, 

- 1 400 °F. 

Gain transistor 

(DM 23 XT ot DM 25 XT) 

II convient de positionner le se- 
lecteur rotatif en face de I'un des 
reperes PNP ou NPN suivant le 
type de transistor a tester. Les 
connexions du transistor sont en- 
suite a inserer dans I'embrase 
prevue sur la face avant du multi- 
metre en respectant le brochage 
E, B, C. La lecture du gain s'ef- 
fectue alors directement sur 
I'ecran d'affichage. 




Photo 3. - Une technology de pomte a ete utilisee pour la construction. 
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4 - LES FONCTIONS 



6 - CONCLUSION 



Touche ON/OFF 

Apres avoir appuye sur cette tou- 
che, toutes les indications et tous 
les segments en cnstaux liquides 
s'affichent sur I'ecran pendant 
environ une seconde. Si aucune 
autre manoeuvre ne se trouve 
realisee, le multimetre se met au- 
tomatiquement hors service au 
bout de : 

- 45 secondes pour les appa- 
reils DM 23 XT et DM 25 XT, 

- 60 secondes pour les appa- 
reils DM 27 XT. 

Bien entendu, il est toujours pos- 
sible de provoquer la mise a I' ar- 
ret, volontairement, en appuyant 
une seconde fois sur cette tou- 
che. 

Touch* « MAX » (DM 27 XT) 

En sollicitant cette touche, le 
multimetre memorise et affiche la 
valeur maximale, positive ou ne- 
gative, d'un signal variable. 

Touche « HI/LO » (DM 27 XT) 

En fonctionnement sur le calibre 
« frequence 20 MHz », en ap- 
puyant sur cette touche, on se- 
lectionne alternativement le de- 
clenchement du trigger interne 
sur front ascendant ou descen- 
dant. 



5 - LES SPECIFICATIONS 



II s'agit a I'evidence de multime- 
tres aux performances veritable- 
ment remarquables. L'amateur, 
comme le professionnel, saura 
trouver I'appareil le mieux adapte 
a ses besoms, grace aux specul- 
ates propres a chaque type. 

D'un mamement simple et as- 
siste par un affichage bien pense, 
cette nouvelle gamme de multi- 
metres merite d'etre connue : 

- des techmciens de mainte- 
nance pour le DM 23 XT, 

- des electromciens amateurs 
ou chevronnes pour les appareils 
DM 25 XT et DM 27 XT. 

Robert KNOERR 



SONDE DE TEMPERATURE 

Le principe reste simple, il suffit 
d'utiliser la jonction base-emet- 
teur d'un transistor comme cap- 
teur de temperature... La ten- 
sion du transistor (base et 
collecteur relies) varie lineaire- 
ment avec la temperature d'un 
coefficient de I'ordre de 
- 2 mV/°C. Le seuil de conduc- 
tion de 600 mV est compense 
sur I'entree inverseuse de I'am- 
pli OP qui doit suivre, la tension 
de sortie doit etre reglee a 0 V 
our une temperature de 0 °C. 
a resistance de contre-reac- 
tion permet d'ajuster le facteur 
d’echelle. Ce petit montage 
peut s'interprete facilement par 
l'amateur d'electromque desi- 
reux d'ajouter un astucieux cap- 
teur a son multimetre. 




Photo 4. - Le DM 27 XT dispose de 
nombreuses possibilites, il constitue 
le hautde gamme. 



Grandeur 


Calibres 


Precision 


Resolution 


Observations 


Voc 


200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 1 000 V 


± 0,5 % + 1 d 


100 aV 
(200 mA) 


Impedance 
entree : 1 0 MQ 


Vac 


200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 750 V 


±1 % + 4 d 

± 1 ,5 % + 4 d 


100 aV 
(200 mA) 


50 a 500 Hz 
500 Hz a 1 kHz 


Adc 


200 aA, 2 mA, 20 mA, 200 mA. 1 0 A (*) 


± 1 % + 1 d 


0,1 aA 
(200 mA) 


* 20a (25 et 27 XT) 


Aac 


200 nA, 2 mA, 20 mA, 200 mA, 10 A (*) 


± 1 ,5 % + 4 d 


0,1 aA 
(200 mA) 


* 20a (25 et 27 XT) 


R 


200 G, 2 kfi, 20 k fl. 200 kfl, 2 MG. 20 Mil, 2 000 Mil 


± 1 % + 4 d 


0,1 q 
(200 a) 




C 


2 nF, 20 nF, 200 nF, 2 aF, 20 aF, 200 aF, 2 000 aF 


+ 2 % + 4 d 




DM 25 XT 


2 nF, 20 nF, 2 aF, 20 aF, 2 000 aF 


± 5 % + 1 0 d 




DM 27 XT 


L 


2 mH, 20 mH, 200 mH, 2 H, 20 H 


± 5% + 10d 




DM 27 XT 


F 


2 kHz 


± 0,5 % + lOd 




DM 25 XT 


20 MHz 


± 0,5 % + lOd 




DM 27 XT 
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2.5 DM27XL Schematic Diagram 



































27XT CALIBRATION PROCEDURE 




The procedure, should be performed at an ambient temperature of 25’C±2*C t and at 
a relative humidity of less than 80%. Allow the instrument to stabilize at this temperature 
for a minimum of 30 minutes. 

1 . Remove the back case screws, and carefully pry up the back case. 

2. Set the Function/Range switch to the "DC 200mV’ position. 

3. Set the DC/AC rubber button to DC mode. See the left up corner of the display. 

4. Set the output of the DC calibrator for 1 90.0mV£0.02% and connect it to the 
"VflT and "COM" input terminals. 

5. Adjust VR1 until the display reads 190.0rrT7fc1 digit. 

6. Set the Function/Range switch to the " 2uF ” position. 

7. Get a 1.000uF±1nF standard capacitor or a stabilized metafize capacitor which value 
was selected close to luF, and- the capacitor must be discharge before connecting. 

8. Connect the capacitor to the "Cx" and "COM" input terminals or the "Cx" socket 

9. Adjust VR2 until the display reads an identical value of standard capacitor or 

metalize capacitor. , . 

10. Set the Function/Range switch to the ” 2mH ” positionjoAo rt tlie input 5 . 

1 1 . Adjust VR3 until the display reads 0.000 



